Zapytanie ofertowe ECFC.2601.1.3.2020

Zalacznik nr 2 do Zapytania ofertowego
ECFC.2601.1.3.2020 z dnia 15.12.2020 r.

1. laptopy z zainstalowanym systemem operacyjnym o nast¢pujacych parametrach
— dotyczy zamawianych 5 sztuk:

— ekran: min 14.0” LED, IPS, rozdzielczo$¢ min. 1920x1080 pix FHD,
— procesor: Intel Core i15-1035g1 (4 rdzenie, 3.6GHz) lub réwnowazny,
— obudowa: dopuszczalne kolory - czarny, srebrny, grafitowy, szary,
— pami¢é RAM: 8 GB,
— dysk twardy: min. 256 GB SSD,
— karta dzwigkowa: karta dzwigckowa z wyjéciem liniowym i wejsciem mikrofonowym
(moze by¢ wspolne), wbudowane glosniki stereo oraz mikrofon,
— polaczenia i karty sieciowe: karta sieciowa LAN co najmniej100 Mbps Ethernet RJ 45,
WLAN 802.11 w standardzie n lub nowszym, Bluetooth 4.0 lub nowszym, Wi-Fi 5,
— porty/ztacza (wbudowane) ilosci gniazd minimalne: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) — 2 szt.,
USB Typu-C — 1 szt., HDMI — 1 szt., RJ-45 (LAN) — 1 szt., Wyjscie stuchawkowe/wejscie
mikrofonowe — 1 szt., DC-in (wej$cie zasilania) — 1 szt.,
— klawiatura: w uktadzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z ukladem "polski
programistyczny",
— urzadzenie wskazujace: Touch Pad (ptytka dotykowa),
— kamera: wbudowana, o parametrach min: 1.0 Mpix,
— bateria: czas pracy min. 4h wedtug karty katalogowej producenta,
— zasilacz Pracujacy w sieci elektrycznej 230V 50 Hz,
— bezpieczenstwo: system operacyjny powinien umozliwia¢ logowanie (z uzyciem hasta)
kilku uzytkownikéw,
— gwarancja: 36 miesigcy,
— waga: ponizej 2kg,
— system operacyjny, ktory musi spetnia¢ nastgpujace wymagania poprzez wbudowane
mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:
= dostepny graficzny interfejs uzytkownika: umozliwiajacy obshuge przy pomocy
klawiatury 1 myszy/touchpad’a,
= zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastgpujace elementy: menu,
pomoc, komunikaty systemowe, menedzer plikow,
= graficzne srodowisko instalacji 1 konfiguracji dostgpne w jezyku polskim,
= wbudowany system pomocy w jezyku polskim,
= mozliwos$¢ przystosowania stanowiska dla osob niepelnosprawnych (np. stabo
widzacych),
= mozliwos$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu,
= wbudowane oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych (Backup),
= automatyczne wykonywanie kopii plikow z mozliwo$cig automatycznego
przywrdcenia wersji wczesniejszej,
= wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen internetowych,
= identyfikacja sieci komputerowych, do ktorych jest podiaczony system
operacyjny, zapamigtywanie ustawien i mozliwo$¢ wyboru min. 3 kategorii
bezpieczenstwa,
= zarzadzanie siecig, mozliwo$¢ podtaczenia do kontrolera domeny, Windows 10
w wersji Pro,
= wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw zto§liwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami,
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* mechanizmy logowania w oparciu o: login 1 hasto.

Jeden laptop jest przeznaczony do pracy z programami graficznymi, ma posiadaé
ponizsze parametry:
— ekran: min 15.6” LED, IPS, rozdzielczo$¢ min. 1920x1080 pix FHD,
— ekran: min 14.0” LED, IPS, rozdzielczo$¢ min. 1920x1080 pix FHD,
— procesor: Intel Core i5-1035g1 (4 rdzenie, 3.6GHz) lub réwnowazny,
— obudowa: dopuszczalne kolory - czarny, srebrny, grafitowy, szary,
— pami¢¢ RAM: 8 GB,
— dysk twardy: min. 256 GB SSD,
— karta dzwigkowa: karta dzwigkowa z wyj$ciem liniowym 1 wej$ciem mikrofonowym
(moze by¢ wspolne), wbudowane glosniki stereo oraz mikrofon,
— polaczenia i karty sieciowe: karta sieciowa LAN co najmniej100 Mbps Ethernet RJ 45,
WLAN 802.11 w standardzie n lub nowszym, Bluetooth 4.0 lub nowszym, Wi-Fi 5,
— porty/ztacza (wbudowane) ilosci gniazd minimalne: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) — 2 szt.,
USB Typu-C — 1 szt., HDMI — 1 szt., RJ-45 (LAN) — 1 szt., Wyjscie stuchawkowe/wejscie
mikrofonowe — 1 szt., DC-in (wejscie zasilania) — 1 szt.,
— klawiatura: w uktadzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z uktadem "polski
programistyczny",
— urzadzenie wskazujace: Touch Pad (ptytka dotykowa),
— kamera: wbudowana, o parametrach min: 1.0 Mpix,
bateria: czas pracy min. 4h wedtug karty katalogowej producenta,
— zasilacz Pracujacy w sieci elektrycznej 230V 50 Hz,
— bezpieczenstwo: system operacyjny powinien umozliwia¢ logowanie (z uzyciem hasta)
kilku uzytkownikow,
— gwarancja: 36 miesiecy,
— waga: ponizej 2kg,
— system operacyjny, ktéry musi spetnia¢ nastgpujace wymagania poprzez wbudowane
mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:
= dostepny graficzny interfejs uzytkownika: umozliwiajacy obstuge przy pomocy
klawiatury 1 myszy/touchpad’a,
= zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy: menu,
pomoc, komunikaty systemowe, menedzer plikow,
= graficzne Srodowisko instalacji 1 konfiguracji dostepne w jezyku polskim,
= wbudowany system pomocy w jezyku polskim,
* mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla osob niepelnosprawnych (np. stabo
widzacych),
* mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji 1 poprawek systemu,
= whbudowane oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych (Backup),
= automatyczne wykonywanie kopii plikow z mozliwoscia automatycznego
przywrocenia wersji wezesniejszej,
= wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen internetowych,
= identyfikacja sieci komputerowych, do ktorych jest podlaczony system
operacyjny, zapami¢tywanie ustawien 1 mozliwo$s¢ wyboru min. 3 kategorii
bezpieczenstwa,
= zarzadzanie siecig, mozliwos¢ podtaczenia do kontrolera domeny, Windows 10
w wersji Pro,
= wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej 1 przeciw ztosliwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezplatnymi aktualizacjami,
= mechanizmy logowania w oparciu o: login i hasto.
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2. monitory o nastepujacych parametrach:
przekatna: minimum 23,8”,
rodzaj matrycy: IPS,
— rodzaj podswietlenia: LED,
— rozdzielczo$¢ nominalna: 1920 x 1080 (Full HD),
— zlacza: porty wejscia/wyjscia, HDMI — 1 szt., VGA — 1 szt.,
— dodatkowe informacje o matrycy:
typ matrycy: matowa,
jasnos$¢: minimum 250 cd/m 2,
wielkos¢ plamki: maksimum 0.275 x 0.275 mm,
czas reakcji plamki: maksimum 5 ms.

3. replikatory portéw o nastepujacych parametrach (podane ilosci minimalne):

— zlacza USB: USB-C — 1 szt. (obstuga standardu Thunderbolt 3), 2.0 — 2 szt., 3.0 — 3
szt.,

—  zlgcza AV: HDMI — 1 szt., mini jack — 1 szt., wyjscie DisplayPort — 2 szt.,

— pozostate ztacza: RJ-45.

4. Kklawiatury o nastepujacych parametrach:

- typ klawiatury: membranowa,

— lacznosé: przewodowa,

—  uklad: QWERTY,

— interfejs: USB,

— klawisze numeryczne,

— rodzaj przetacznikdéw: przetaczniki membranowe,
— obslugiwane systemy: Windows,

— gwarancja: 24 miesiace (gwarancja producenta).

5. myszy komputerowe o nastepujacych parametrach:
— sensor myszy: laserowy,

— rozdzielczo$¢ myszy: 1000 DPI lub wigksza,

— gwarancja: 24 miesigce (gwarancja producenta).
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